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LS           MS            WS           IRS

CT50

CT50 |

LS, MS, WS, IRS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

IRS: 8595188155786

* Szállítva standard, 1.5 m hosszú vezetékkel, egyedileg rendelhető hossz max. 5 m.

Áramváltó transzformátor

Szenzorok

LS (LED érzékelő):

• A LED-érzékelő fi gyeli a mérőn lévő LED impulzusait, amelyik villogással jelzi 

a fogyasztást.

• Az érzékelő szkenner a mérő fogyasztást jelző LED diódája főlé ragasztással rögzíthető.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

MS (Mágneses érzékelő):

• A mágneses érzékelő fi gyeli a szám mozgását, amelyre egy állandó mágnes van 

elhelyezve.

• Az érzékelő szkennert ragasztással lehet rögzíteni a mérő tárcsája fölé.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

WS (mágneses szenzor vízmérőkhöz):

• A mágneses érzékelő észleli az impulzust, melyet a mérő tárcsájára elhelyezett 

mágnes hoz létre minden egyes fordulatnál.

• Az érzékelő szenzor ragasztással van rögzítve a mérőóra tárcsája felett.

• Az érzékelő az RFTM-1 konverter sorkapcsához csatlakozik az egységen belül.

IRS (IR érzékelő):

• Az infravörös érzékelő fényvisszaverődéssel érzékeli a mérőn lévő szám vagy 

a forgó mutató mozgását (elsősorban a vízmérőknél).

• Az érzékelő szkennert ragasztással lehet rögzíteni a mérő forgótárcsája vagy 

a szám fölé.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

Technikai paraméterek

Technikai paraméterek

Áram:

Kimenet:

Pontosság:

Frekvencia:

Szigetelési feszültség:

Működési hőmérséklet:

Méretek:

Működési hőmérséklet:

Bekötő vezeték keresztmetszete:

Vezeték hossza:

Védettség:

• Áramváltó - a CT50 kábel átvezető nyílása nyitható és csukható, mely 

lehetővé teszi a meglévő vezetékre - jellemzően fő áramkörbe - 

történő elhelyezését a vezeték csatlakozásának megbontása nélkül.

50 A

0.333 V

1.0

50/60 Hz

3 KV

-15 .. 60 °C

31 x 46 x 32 mm

-20.. +50°C

max. 3.5 mm

1.5 m*

IP65

EAN kód

EAN kód

Tartozékok


