TOMOR és TOBBERU VEZETEKEK
Egyerd, !(bpeny nézlkl'jli vezetéekek, tomor vezetovel
0,75 mm -1,0 mm

HO5V-U (MCs)

PVC erszigeteles Tomor rez vezeto

Miiszaki adatok: — szabvanyok:MSZ 1166-13, DIN VDE 0281-3,

—névleges fesziltseg: Uo/U 3000/500 V,
—a vezetd megengedett Uzemi hémerseklete: max. 70 °C,
— fektetési hémeérseklet: + 5 °C ..,+ 70 °C
- standard erszinek: 0,5/0,75 mm : fekete, kék, barna, sztirke, lila, zold/sarga
1,0 mm : fekete, kék, barna, zéld/sarga
—egyéb érszinek: fehér, narancssarga, piros, sarga, zold
Alkalmazasi teriilet: — készilékekben, lampatestekben régzitett elhelyezéssel,
— jelvezetékként, csébe huzva, vakolat alatt vagy falon vezetve.
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Rendelési példa: Pl: HO5V-U (MCs) 0,75 mm / 300/500V vezeték, fekete

cikkszam [h:fnzez; Szin ﬁntlaiu:;r?q]g Tomeg [kg/km]
HO5VU1X0,5FK fekete

HO5VU1X0,5K kék

HO5VU1X0,5Z/S 0,5 | zold-sarga 1,8 9,2
HO5VU1X0,5B barna

HO5VU1X0,55Z szlrke

HO5VU1X0,75FK fekete

HO5VU1X0,75K kek

Hosvu1X075zs | 0,75 | zold-sarga 2,0 11
HO5VU1X0,75B barna

HO5VU1X0,755Z szlrke

HO5VU1X1FK fekete

HO5VU1X1K kék

HO5VU1X1Z/S zold-sarga

HO5VU1X1B barna

HO5VU1X1FH 1,0 | feher 2,4 14
HO5VU1X1L lila

HO5VU1X1NS n. sarga

HOSVU1X1P piros

HO5VU1X1SZ sziirke




