TOMOR és TOBBERU VEZETEKEK

Egyert’j5 kopeny r21éIkL'|Ii vezetékek, tomor vezetovel
1,5 mm =10 mm

HO7V-U (MCu)

PVC érszigetelés Témér réz vezetd

Miiszaki adatok: — szabvanyok:MSZ 1166-13, DIN VDE 0281-3,

nevleges fesziiltseg: Uo/U 450/750 V,

a vezetdé megengedett lizemi hémérséklete: max. 70 °C,
fektetési hémérséklet: + 5°C ... + 70 °C

szigetelés valaszthaté szinei: DII;.I VDE 0293 szerint

standard érszinek: 1,5/2,5/6 r2nm : fekete, kék, barna, zdld/sarga,
4/10 mm : fekete, kék, zold/sarga

Alkalmazasi teriilet: - kapcsold és vezérl6 berendezésekben, rogzitett elhelyezéssel,
— cs6be huzva, vakolat alatt vagy falon vezetve.
2

Rendelési példa: Pl: HO7V-U (MCu) 2,5 mm /450/750V vezeték, fekete
cikkszam Méret szin Atl.kuls6 @ Tomeg
[mma2] [max. mm)] [kg/km]
HO7VU1X1,5F fekete
HO7VU1X1,5K kék
HO7VU1X1,52/S 1.5 |20 3.2 20
' 3 sarga 3
HO7VU1X1,5B barna
HO7VU1X1,58Z sziirke
HO7VU1X2,5F fekete
HO7VU1X2,5K kék
zold-
HO7VU1X2,5Z/S 2,5 sérga 3,9 32
HO7VU1X2,5B barna
HO7VU1X2,587 sziirke
HO7VU1X4F fekete
HO7VU1X4K kék
4 o 4.4 48
HO7VU1X4Z/S .
sarga
HO7VU1X6F fekete
HO7VU1X6K 6 kék 4 6 67
- 3
HO7VU1X6Z/S zold-
sarga
HO7VU1X10F fekete
HO7VU1X10K kek
10 —— 6,4 111
HO7VU1X10Z/S X
sarga




